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Korrosion

Korrosionsprozesse laufen nur unter bestimmten 
Bedingungen ab. Ursache für Korrosion ist häufig 
die Anwesenheit von Sauerstoff in Verbindung mit 
einer hohen elektrischen Leitfähigkeit. 

. 

Gefahr für Trink- und Brauchwassersysteme
In vielen Trink- und Brauchwassersystemen finden Korrosionsvorgänge statt,  
welche einerseits die Leistungsfähigkeit eines technischen Systems beeinträchtigen 
können, andererseits im Trinkwasser möglicherweise durch Abgabe von Schwer-
metallen zu gesundheitsschädlichen Folgeprodukten führen. 

Durch Korrosion entstandene Wanddurchbrüche und Leckagen verkürzen  
die Lebensdauer des gesamten Systems und können enorme Schäden an der  
Bausubstanz verursachen. Weiterhin bieten Rostablagerungen hervorragende 
Bedingungen für das Wachstum von Keimen.

Korrosionsverursacher: 

Lange Stagnation

Sauerstoff

pH-Wert

Kohlensäure

Temperatur

Hohe Strömungsgeschwindigkeit

Hoher Neutralsalzanteil  
(Nitrat, Sulfat, Chlorid)

Biofilme

H2O

OH-O2

O2

Fe2O3∙ H2O

Fe2+

Rohrleitung
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HYDRO DOS®   Korrosionsschutz 
Optimaler Korrosionsschutz mit HYDRO DOS® von HYDROTEC
Das Korrosionrisiko in der Installation wird durch die Zugabe von HYDRO DOS® 

Dosierprodukten erheblich gesenkt. HYDRO DOS® Dosierprodukte sind für den 
Einsatz in bestehenden Objekten und Neubauten geeignet.

HYDRO DOS® Dosierprodukte bilden eine stabile Deckschicht auf Rohrleitungen 
aus. Somit kann Sauerstoff, der Hauptverursacher metallischer Korrosion, mit 
dem Metall selbst nicht mehr reagieren und korrosionsfördernde Ionen wie 
Chlorid und Sulfat können die Oberfläche nicht mehr angreifen. 

Teure Reparaturen und unnötige Anlagenstörungen werden vermieden. 
Eine angepasste Wasseraufbereitung erspart unnötige Betriebskosten und ist 
zeitgleich ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

Auf glatten Rohrleitungen können sich keine Bakterien 
einnisten und vermehren.

Korrosions-Schutzschicht

ohne Behandlung

mit Behandlung

Metall-Ionen

Rohrwandung

„Das Wasser ist ein freundliches Element für den, 
der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe)



HYDRO DOS® Trinkwasserdosierprodukte

Die HYDRO DOS® Dosierprodukte, welche für Trinkwasser zugelassen sind, bieten ein komplettes 
Spektrum mit ausgewählten Minerallösungen für jeden Einsatzbereich. HYDRO DOS® garantiert 
hygienisch und bakteriologisch einwandfreies Trinkwasser und schützt wasserführende Geräte und 
Armaturen wirksam vor Ablagerungen und Korrosion.
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Dosiermittel Einsatzbereich Einsatzziele

HYDRO DOS® T1

20kg Kanister

Art.-Nr. 510.001 

Härtebereich 1 
(0 – 7 °dH)

Korrosionsschutz 
in verzinkten und bereits korrodierten Stahlrohren.  
Bildung einer schnellen Schutzschicht

HYDRO DOS® T2

20kg Kanister

Art.-Nr. 510.002 

Härtebereich 2 
(7 – 14 °dH)

Kalk- und Rostschutz 
in verzinkten Rohrleitungen. Verhinderung von Zinkgeriesel. 
Härtestabilisierung im Warmwasser

HYDRO DOS® T3

20kg Kanister

Art.-Nr. 510.004

Härtebereich 3 
(14 – 21 °dH)

Kalk- und Rostschutz 
in einem Wirkstoff. Verzinkte Rohrleitungen,  
Härtestabilisierung im Warmwasser.

HYDRO DOS® T4

20kg Kanister

Art.-Nr. 510.008

Härtebereich 4 
(ab 21 °dH)

Kalkschutz 
für Rohrleitungen aller Materialien, Sanierung,  
Härtestabilisierung im Warmwasser.

HYDRO DOS® TE

20kg Kanister

Art.-Nr. 510.005

Mischwässer, 
nach Enthärtungs-
anlagen

Schutzschichtbildung 
für verzinkte Rohrleitungen, Härtestabilisierung der  
Resthärte im Warmwasser.  
Stabilisierung der Resthärte bei teilenthärtetem Wasser

HYDRO DOS® CU

20kg Kanister

Art.-Nr. 510.006

Kupferinstallationen 
(bis 8 °dH)

Schutzschichtbildung 
für Kupferinstallationen, Verhinderung von Korrosion
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Dosieranlage  HYDRO DOS® Typ: KD

Membran-Dosierpumpe zur Einimpfung von 
Dosierlösungen

• vollautomatisch arbeitende Dosieranlage

• kompakte Ausführung

• Steuerung durch Kontaktwasserzähler

• Ausgabe von Leermeldung über LED-Anzeige

HYDRO DOS® KD 2,5 KD 5 KD 10 KD 15

Impulsabstand in l/Impuls l/Impuls 1 1 2 2

Dosiergegendruck max. (bar) bar 10 10 10 10

Anlaufgrenze (l/h) l/h 30 70 100 100

Nenndurchfluss (m³/h) m³/h 2,5 6 10 15

Durchfluss max. (m³/h) m³/h 5 12 20 30

Druckverlust bei max. Durchfluss (bar) bar 0,5 0,8 0,8 0,8

Wasseranschluss R ¾ ‘‘ R 1 ‘‘ R 1 ½ ‘‘ Flansch DN 50

Art.-Nr. 520.300 520.301 520.302 520.303

Zubehör:

Anlage bestehend aus:

• Kontaktwasserzähler

• Wasserzählerverschraubung

• Wasserzählerverschraubung Ausgangsseite  
mit Impfarmatur

• Druckschlauch PE 4/6

• Dosierpumpe mit Schrittmotortechnik

• Sauglanze mit Füllstandüberwachung

• Kontakteingangskabel

Sicherheitsauffangwanne 50l Art.-Nr. 555.276

Dosierbehälter in verschiedenen 
Größen

auf Anfrage

Dosiermittel entsprechend Einsatzbereich
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HYDRO DOS®  Typ: DA

Membran-Dosierpumpe zur Einimpfung von 
Dosierlösungen.

• Sauglanze mit 2-stufigem Niveauschalter  
und 2,5 m Druckschlauch

• Hochleistungsdosierpumpe mit  
Schrittmotortechnik

• Pumpe auf Behälter vormontiert

• Verarbeitung unterschiedlicher Signale  
durch die Dosierpumpe; z. B. Fern-Ein-Aus, 
Kontakteingang, etc.

• Störmelde-Ausgang für GLT

Bezeichnung Behältergröße Art.-Nr.

DA-60-SMT 6.0 A0 60 Liter 575.020

DA-100-SMT 6.0 A0 100 Liter 575.021

DA-200-SMT 6.0 A0 200 Liter 575.022

Zubehör:

Sicherheitsauffangwanne 50l Art.-Nr. 555.276

Sicherheitsauffangwanne 
60/100l

Art.-Nr. 555.266

Sicherheitsauffangwanne 200l Art.-Nr. 555.267

Kontakteingangskabel 5m Art.-Nr. 555.262

Kontaktausgangskabel 5m Art.-Nr. 555.263

Handmischer 60 l

Handmischer 100 l

Handmischer 200 l

Art. -Nr. 530.040

Art. -Nr. 530.041

Art. -Nr. 555.245

Dosiermittel entsprechend Einsatzbereich

Elektro-Rührwerk auf Anfrage
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Impfarmatur aus Edelstahl zur Einbringung von 
Dosiermittel in in das Leitungssystem (Heißwasser)

Kontaktwasserzähler zur Erzeugung eines durchfluss-
abhängigen Eingangssignals für eine Dosierpumpe. 
(Dosierung mengenproportional)

Impfarmatur aus PVC zur Einbringung von Dosier-
mittel in das Leitungssystem (Kaltwasser)

Art.-Nr. 555.233 Art.-Nr. 599.910

Überströmventil zum Schutz der Dosierpumpe 
bei verstopfter Dosierleitung

• geeignet für Schlauch 4/6 oder 8/10

• Gehäuse PVC

• Ventilsitz PVC

Art.-Nr. 555.268

Überströmventil
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Zubehör für Dosieranlagen
Impfventil R½“ Heißwasserimpfstelle R½“

Kontaktwasserzähler

DN 20 DN 25 DN 40 DN 50

Anschlussverschraubung ¾“ 1“ 1 ½ “ 2 “

Betriebsdruck PN 10

Betriebstemperatur max. 50 °C

Nenndurchfluss in 
m³/h

2,5 6,0 10,0 15,0

Impulsabstand in Liter 1 1 1,5 2

Art.-Nr 530.043 530.044 530.089 530.740
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Roland-Dorschner-Straße 5
95100 Selb

Tel.: +49-(0)9287 800 64-0
Fax: +49-(0)9287 800 64-150

www.hydrotec-selb.com
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